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Wyważarka HOFMANN Geodyna 7340L 

Do kół samochodów osobowych i dostawczych, nowej generacji z intuicyjnym dotykowym 
wyświetlaczem 10" geoTOUCH wbudowanym w zasobnik na ciężarki. Automatyczne 
wprowadzanie wszystkich parametrów koła. Wewnętrzne ramię 2D SAPE i SmartSonar do 
pomiaru szerokości felgi. Punktowy wskaźnik laserowy. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: 
 

 Intuicyjny 10" dotykowy ekran geotouch z interfejsem użytkownika DIAMOND wyświetla 
wartości niewyważenia i czytelne wskaźniki położenia ciężarków 

 Automatyczne wprowadzenie odległości koło-maszyna i średnicy felgi za pomocą 
ramienia 2D SAPE oraz szerokości felgi za pomocą czujnikasmartsonar - szybkie i łatwe. 

 Automatyczny wstępny wybór programu wyważania poprzez easyalu 

 Easyweight - punktowy wskaźnik laserowy ciężarka klejonego 

 Program chowania ciężarków za szprychami 

 Programy minimalizacji i optymalizacji niewyważenia koła 

 Szybkie przełączanie pomiędzy 2 użytkownikami 

 Możliwość drukowania w sieci - Kompatybilny z asanetwork 

 Łączność wifi 

 VPM - technologia pomiaru niewyważenia z bezkompromisową dokładnością 

 Quickbal zapewnia skrócenie czasu pomiaru, czas cyklu start-stop zaledwie 4,5 s (koła 
15") 

 Nowy ergonomiczny zasobnik na ciężarki 

 
Dane techniczne: 
 
Średnica wału: 40 mm 
Prędkość obrotowa: 200 rpm 
Dokładność wyważenia: 1 g 
Szerokość felgi: 1 - 20 cali 
Średnica felgi: 8 - 25 cali (wprowadzanie manualne 8 - 32 cali) 
Szerokość koła max.: 508 mm 
Średnica koła max.: 1050 mm 
Waga koła max.: 70 kg 
Zasialnie: 230V 50/60Hz 
Waga urządzenia: 90 kg 



 

                                  BOMOTECH Bogusław Przytocki 
                              Lubartów, tel. 607-085-075 
                           e-mail: bomotech@gmail.com 

 

 
 


