
Dura HD56
jest uniwersalną montażownicą 

do kół wielkogabarytowych. 
Bez problemu obsługuje koła 

o rozmiarze 42”. Wyposażona jest 
w samocentrujący uchwyt i dwie 

prędkości obrotowe.

MONTAŻOWNICA
PROGEAR DURA HD56



MONTAŻOWNICA
PROGEAR DURA HD56

DANE TECHNICZNE

Zakres mocowania: 14” - 42”
Max waga koła: 1600 kg
Max szerokość koła: 1050 mm
Max średnica koła: 2300 mm
Silnik pompy hydraulicznej:  2,2 kW 400v-3ph 
Siła zbijaka: 3300kg
Przekładnia: 2,2kW 400v-3ph
Napięcie sterujące pracą: 24V
Waga maszyny: 758 kg
Wymiary maszyny: 2500x2000 mm
Moc: 400V 50HZ 3P 

WAGA I WYMIARY
 Model Waga brutto Wymiary urządzenia

 HD56 850 kg 2130x18501050mm

OPCJONALNE AKCESORIA

STANDARDOWE AKCESORIA

OPCJONALNE AKCESORIA
Napięcie sterujące pracą: 24V
Waga maszyny: 758 kg
Wymiary maszyny: 2500x2000 mm

 Model Waga brutto Wymiary urządzenia

2,2kW 400v-3ph OPCJONALNE AKCESORIA2,2kW 400v-3ph
Napięcie sterujące pracą: 24V
Waga maszyny: 758 kg
Wymiary maszyny: 2500x2000 mm

400V 50HZ 3P 

 Model Waga brutto Wymiary urządzenia

850 kg 2130x18501050mm

OPCJONALNE AKCESORIA

Zestaw ochronny do alufelg

Wałek do kół bezdętkowych

Uchwyt samo centrujący 

Pierścienie ochronne do alufelg
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